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PB5
Γωνιακός ενισχυτικός 

σύνδεσμος 
Corner reinforcing joint

Η βιοκλιματική πέργκολα αλουμινίου της ALFA είναι ένα 
σύγχρονο, ποιοτικό και λειτουργικό προϊόν σε αρμόνια με τις 
μοντέρνες αρχιτεκτονικές τάσεις. Έχει δυνατότητα ρύθμισης 
των περσίδων σκίασης από 0o έως 135ο, για την παροχή 
βέλτιστης σκίασης ανάλογα με τις συνθήκες.
Διατίθεται σε τυποποιημένες αλλά και επιθυμητές διαστάσεις, 
βάσει των αναγκών του εκάστοτε έργου. Επιπλέον υπάρχει 
δυνατότητα τοποθέτησης αυτοματισμού για την κίνηση, 
προσφέροντας αθόρυβη περιστροφή των περσίδων.
Πέρα από την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, η 
βιοκλιματική πέργκολα αλουμινίου της ALFA διαθέτει 
πρωτοποριακό σύστημα απορροής υδάτων, το οποίο 
προσφέρει πλήρη στεγάνωση έναντι της βροχής.
Η βιοκλιματική πέργκολα της ALFA έρχεται να πλαισιώσει 
τη γκάμα της εταιρείας στα συστήματα εξωτερικής σκίασης, 
προσφέροντας περαιτέρω επιλογές στον επαγγελματία 
συνεργάτη αλλά και τον τελικό χρήστη.

The ALFA bioclimatic aluminium pergola is a modern, quality and 
functional product in harmony with modern architectural trends. It 
has the ability to adjust the slats from 0o to 135o to provide optimal 
shading depending on the conditions.

Available in standard and desired dimensions, based on the needs 
of each project. In addition, there is the possibility of installing 
automation for the movement, offering silent rotation of the slats.

ALFA bioclimatic aluminium pergola has an innovative water drainage 
system, which offers complete waterproofing against the rain.

ALFA bioclimatic pergola comes to frame the company’s range 
of external shading systems, offering further options to the 
professional partner and the end user.

PB2 & PB4

Πέλμα στήριξης 
κολώνας με καπάκι

Column support with  cap
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Μοίρες | degrees 45:
Απολαύστε τον φυσικό εξαερισμό καθώς ελέγχετε την 
γωνία των περσίδων και την ένταση των ακτίνων του ηλίου. 

You will enjoy natural ventilation, controlling the direction and 
intensity of sun rays.

Μοίρες | degrees 0:
Η οροφή είναι κλειστή και προστατεύει από καιρίκα 
φαινόμενα και από την υπεριώδης ακτινοβολία. 
The roof is closed and offers protection against solar radiation, 
as well as the most extreme weather.

Μοίρες | degrees 10:
Επιτρέπει τον τέλειο εξαερισμό του χώρου, 
προστατεύοντας από τον ήλιο ή από το νερό όταν βρέχει. 

It enables the perfect ventilation of the room, making a shade 
when it is sunny, or protecting from the weather when it rains.

Μοίρες | degrees 90:
Με ανοιχτές τις περσίδες επιτρέπει την πλήρη έκθεση στο 
φώς του ηλίου. 
The slat opening allows making total use of the sun, even on 
days with not a lot of light.

Μοίρες | degrees 135:
Η μέγιστη κλίση των περσίδων επιτρέπει να περάσει το 
φως του ηλίου, ακόμα και κατά την δύση του. 
The maximum inclination that lets sunlight in when the sun is 
already setting.

Ανοιχτές περσίδες
Roof is open

Κλειστές περσίδες
Roof is closed

Λειτουργία περσίδας
Orientable slats
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Υδατοστεγανότητα & ροή νερού
Water resistance & collecting rainwater

2

ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
WATER FLOW

1

BPOXH
RAIN

ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΡΟΥ

Ο έξυπνος σχεδιασμός της 
βιοκλιματικής πέργκολας, 
αποτρέπει την εισροή νερού 
στον χώρο που καλύπτει, 
οδηγώντας το μέσα στην 
κολώνα.  

Η εικόνα 1 & 2 δείχνει την 
ροή των υδάτων από τις 
περσίδες προς την κολώνα 
της πέργκολας.

COLLECTING WATER

The design of bioclimatic 
pergola with oriantable slats, 
allows rainwater to be collected 
in the column in order to reuse 
it, according to your personal 
needs.

  Image 1 & 2 shows the flow of 
the water over the slats and 
inside the column. 

Επιλογή για 
γέμισμα της 
περσίδας με 
πολυουρεθάνη

Option for filling 
the slat with 
polyurethane



6   Π Ε Ρ Γ Κ Ο Λ Ε Σ  Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ  /  A L U M I N I U M  P E R G O L A S

Τομές (σχέδια)
Blueprints

1520
κΥΡιΑ ΤΡΑβΕΡσΑ 

ΠΕΡγκΟΛΑσ
mAIN guIdE 
OF PERgOLA

85

175

1523
ΝΕΡΟχΥΤΗσ ΑΠΟΡΡΟΗσ 

ΥΔΑΤωΝ 
CLIPPINg COLLECTOR

50.2

60

126

126

1522
κιΝΗΤΗ ΠΕΡσιΔΑ 

ΠΕΡγκΟΛΑσ 
mOvABLE sLAT

34

178

1525
EΠιΠΡΟσΘΕΤΟ ΠΡΟΦιΛ

ΤΡΑβΕΡσΑσ 
CLIPP-ON AdAPTER

51

44

1524
BΟΗΘΗΤικΟ ΠΡΟΦιΛ 
κιΝΗΤΗσ ΠΕΡσιΔΑσ

AddITIONAL sLAT AdAPTER

62

44

1

1

4
6

3 5
1

5 6

43

2

1521
κΟΛωΝΑ

ΠΕΡγκΟΛΑσ 
COLumN



Eξαρτήματα
Parts

PB10
σύνδεσμος περσίδας με 

τραβέρσα 
slat connection with guides

PB11
Υποδοχή συνδέσμου 

περσίδας
(τοποθετείται στην τραβέρσα)

 slat connector socket 
(install on main guide)

PB14
σετ σύνδεσης 

λάμας κίνησης με περσίδα
 Connection set 

of the motion bar with slat

PB9
καπάκι περσίδας

 slat cap

PB7
βουρτσάκι νεροχύτη 1523

Brush for 1523

E2014
Λάστιχο  περσίδας

Rubber for slat

PB13
Λάμα μετάδοσης κίνησης

motion bar

PB12
Μοτέρ γραμμικής κίνησης 

με συνδέσμους
Linear motion motors 

with connectors

PB8
βουρτσάκι τραβέρσας 1520

Brush for 1520

PB5
γωνιακός ενισχυτικός 

σύνδεσμος 
Corner reinforcing joint

PB1
καπάκι κολώνας 

Column cap

PB4
καπάκι βάσης κολώνας 

Base column cap

PB3
Μεταλλικό αγκύριο Μ10χ120 

(συνεργάζεται με PB2)
Μetal anchor Μ10χ150 

(use with PB2)

PB6
σετ βίδα με ροδέλα Μ8χ60

(συνεργάζεται με PB5) 
screw set Μ8χ60

(use with PB5)

PB2
Πέλμα στήριξης κολώνας 

Column support

600 mm

180 mm 180 mm
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Οδηγίες
manual

1.  Μέτρηση και τοποθέτηση των 
στηριγμάτων των κολωνών στο 
έδαφος.

1.  measuring and placement of the 
column base ’s.

2α.  Μοντάρουμε τις πλευρές παράλληλα 
της περσίδας στα στηρίγματα.

2a. We mount the beams parallel of the slats  .

2β.  Δένουμε τις τραβέρσες στους 
συνδέσμους.

2b. Installing the inner reinforcement.

3α.  Τοποθετούμε τις περσίδες χρησιμοποιώντας 
τον ελαστικό μηχανισμό στις οπές της 
τραβέρσας. 

3a.  Placing of the slats using the pumb mechanism 
on its edges.

3β.  συνδέουμε τις περσίδες με την λάμα 
μετάδοσης κίνησης.

3b.  Connecting the slats with the linear movement.  

1

2 3

PB5

PB10

PB13 
& PB14

PB2



Π Ε Ρ Γ Κ Ο Λ Ε Σ  Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ  /  A L U M I N I U M  P E R G O L A S   9

4 ΚΟΛΩΝΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4 ALUMINIUM BEAMS

3 ΚΟΛΩΝΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3 ALUMINIUM BEAMS

2 ΚΟΛΩΝΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2 ALUMINIUM BEAMS

ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ
NO BEAMS

ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
WITH OTHER SUPPORT

1 Μέγιστο πλάτος
maximum tested width

3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm

2
Μέγιστο μήκος 
(σύμφωνα με το πλάτος και την τοποθεσία)

maximum tested length 
(according to width and location)

6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm

3 Μέγιστο ύψος
maximum height

3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm - -

4 Διαστάσεις κολώνων
Beam dimensions

126 x 126 mm 126 x 126 mm 126 x 126 mm 126 x 126 mm 126 x 126 mm

Τύπος αποστράγγισης
Type of drainage

διοχέτευση σε κανάλι
slat channeling

διοχέτευση σε κανάλι
slat channeling

διοχέτευση σε κανάλι
slat channeling

διοχέτευση σε κανάλι
slat channeling

Τύποι συναρμολόγησης
Assembly types





Π Ε Ρ Γ Κ Ο Λ Ε Σ  Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ  /  A L U M I N I U M  P E R G O L A S   1 1

Η σταθερή πέργκολα αλουμινίου 
της ALFA είναι μία οικονομική 

πρόταση που συνδυάζει μοναδική 
αισθητική, αντοχή στον χρόνο και 

λειτουργικότητα. Είναι εύκολη στη 
συναρμολόγηση, με δυνατότητα 
τοποθέτησης των περσίδων και 

προς τις 2 κατευθύνσεις.

The ALFA aluminium pergola 
with stable slats is an economical 

proposal that combines unique 
aesthetics, durability and 

functionality. It is easy to assemble, 
with the possibility of placing the 

slats in both directions.

Τομή και λεπτομέρεια πέργκολας 
με σταθερές περσίδες

Pergola section and detail 
with fixed slats

Παράδειγμα εγκατάστασης
Example of installation

PB5
Γωνιακός ενισχυτικός 

σύνδεσμος 
Corner reinforcing joint

PB2 & PB4

Πέλμα στήριξης 
κολώνας με καπάκι

Column support with  cap

Επιλογή για 
γέμισμα της 
περσίδας με 
πολυουρεθάνη

Option for filling 
the slat with 
polyurethane
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Τομές (σχέδια)
Blueprints

5

1527
ΠΕΡιΜΕΤΡικΟ ΠΛΑισιΟ

PERIPHERAL PROFIL

42

102
1521

κΟΛωΝΑ
ΠΕΡγκΟΛΑσ 

COLumN

126

126

3 4

1526
σΤΑΘΕΡΗ ΠΕΡσιΔΑ

sTABLE sLAT

137,45

97,4

21529
ΕΠιΠΡΟσΘΕΤΟ 

ΠΡΟΦιΛ ΤΡΑβΕΡσΑσ
AddITIONAL guIdE PROFILE 

50

100

1

1528
κΥΡιΑ ΤΡΑβΕΡσΑ ΠΕΡγκΟΛΑσ

mAIN guIdE OF PERgOLA

160

72,8

1
2

5
1

4
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Οδηγίες
manual

1.  Μέτρηση και τοποθέτηση των 
στηριγμάτων των κολωνών στο 
έδαφος.

1.  measuring and placement of the 
column base ’s.

2α.  Μοντάρουμε τις πλευρές παράλληλα 
της περσίδας στα στηρίγματα.

2a. We mount the beams parallel of the slats  .

2β.  Δένουμε τις τραβέρσες στους 
συνδέσμους.

2b. Installing the inner reinforcement.

1

2

  *Tα αγκύρια δεν διατίθονται.

*The screws are not included. 

Eξαρτήματα
Parts

PB5
γωνιακός ενισχυτικός 

σύνδεσμος 
Corner reinforcing joint

PB1
καπάκι κολώνας 

Column cap PB4
καπάκι βάσης κολώνας 

Base column cap

PB3
Μεταλλικό αγκύριο Μ10χ120 

(συνεργάζεται με PB2)
Μetal anchor Μ10χ150 

(use with PB2)

PB6
σετ βίδα με ροδέλα Μ8χ60

(συνεργάζεται με PB5) 
screw set Μ8χ60

(use with PB5)

PB2
Πέλμα στήριξης κολώνας 

Column support

600 mm

180 mm 180 mm

PB2

PB5
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4 ΚΟΛΩΝΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4 ALUMINIUM BEAMS

3 ΚΟΛΩΝΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3 ALUMINIUM BEAMS

2 ΚΟΛΩΝΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2 ALUMINIUM BEAMS

ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

NO BEAMS

ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

WITH OTHER SUPPORT

MIΚΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

MIXED ORIENTATION

1 Μέγιστο πλάτος
maximum tested width

3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm 3.900 mm

2
Μέγιστο μήκος 
(σύμφωνα με το πλάτος 
και την τοποθεσία)

maximum tested length 
(according to width and location)

6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm

3 Μέγιστο ύψος
maximum height

3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm - - 3.000 mm

4
Διαστάσεις 
κολώνων
Beam dimensions

126 x 126 mm 126 x 126 mm 126 x 126 mm 126 x 126 mm 126 x 126 mm 126 x 126 mm

Τύποι συναρμολόγησης
Assembly types

Αραιή στοίχιση / Light alignment Πυκνή στοίχιση / Dense alignmentΕΠΙΛΟΓΗ Α ΕΠΙΛΟΓΗ B



Η κλασική πέργκολα αλουμινίου της ALFA μπορεί να τοποθετηθεί σε κατασκευές κτιρίων ή προαύλιων χώρων 
χαρίζοντας την αίσθηση του κλασικού ενώ ξεχωρίζει από την κλασική ξύλινη πέργκολα, χάρη στην αντοχή της 

ενάντια στον χρόνο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον είναι απλή στη συναρμολόγηση και στην 
τοποθέτηση και δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη συντήρηση. Η πέργκολα αλουμινίου διατίθεται σε μια μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής και χρωμάτων απόχρωσης ξύλου, προσδίδοντας της ακόμα πιο παραδοσιακό 
χαρακτήρα και πιο πιστό αποτέλεσμα. Μπορεί να δεχθεί πολυκαρμπονικά φύλλα ή πανί για αισθητικούς αλλά και 
χρηστικούς λόγους, καθώς προσφέρει την απαραίτητη σκίαση, προστασία από τις καιρικές συνθήκες και από την 

βροχή δίνοντας παράλληλα μια άλλη όψη με πιο μοντέρνο αισθητικό αποτέλεσμα. Αποτελεί την καταλληλότερη 
αρχιτεκτονική λύση για τον περιβάλλοντα χώρο σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών κατασκευών.

ALFA classic aluminium pergola can be installed in buildings offering the feeling of classic and provides a better solution 
than the classic wooden pergola, because of the high resistance against time and weather conditions. Furthermore it is 

simple to assemble and to install without any particular need of service. Aluminium pergola is available in a variety of 
Ral and wood colors offering an absolutely traditional result. It is also available with polycarbonate or canvas roofing for 

aesthetic but also practical reasons, as it provides the necessary shade and protection from the weather and the rain. 
Aluminium pergola is the best solution for your surrounding spaces, with an either modern or traditional point of view.
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Πέργκολα με παραδοσιακά τελειώματα
Pergola with traditional finish covers 

Μοντέρνα με τάπες
modern with covers

Λεπτομέρεια στήριξης 
Πολυκαρμπονικού

detail of support system
with polycarbonate sheet
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Οδηγίες
manual

P1 ή/or P2 ή/or P3

P5

AA1502 ή/or 1503 ή/or 1504

AA1502

P1

P10 ή/or P11

P4

AA1500 ή/or 1501

P6 ή/or P7

max 300 cm

max 80 cm

max 300 cm

max 300 cm
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Τομές (σχέδια)
Blueprints

100

AA 1503 
KΑΘΕΤΗ ΤΡΑβΕΡσΑ 

100x63 mm
vERTICAL guIdE 

100x63 mm

63

AA 1508
σΥσΤΗΜΑ σΤΗΡιξΗσ 
ΠΟΛΥκΑΡΜΠΟΝικΟΥ
suPPORT sYsTEm FOR 

POLYCARBONATE

80

AA 1504 
KΑΘΕΤΗ ΤΡΑβΕΡσΑ 

80x63 mm
vERTICAL guIdE 

80x63 mm

63

120

63

AA 1502 
OΡιζΟΝΤιΑ ΤΡΑβΕΡσΑ 

120x63 mm
HORIzONTAL guIdE 

120x63 mm

ΑΑ 1501
KΟΛωΝΑ
COLumN 

100

100

120

120

ΑΑ 1500
KΟΛωΝΑ
COLumN 

4 mm έως/to 15 mm
E2017
ΛΑσΤιχΟ 
RuBBER

EΠ
ΙΛ

Ο
ΓΗ

 Κ
Ο

Λ
Ω

Ν
Α

Σ

CO
Lu

m
N

 s
EL

EC
TI

ON

EΠ
ΙΛ

Ο
ΓΗ

 Τ
ΡΑ

Β
ΕΡ

ΣΑ
Σ

g
u

Id
E 

sE
LE

CT
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N

Π
Ρ

Ο
Α

ΙΡ
ΕΤ

ΙΚ
Ο

OP
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A

L

16

4

37,6



Eξαρτήματα
Parts

P1
Τελείωμα τραβέρσας 1502

Finishing for guide 1502

160 mm

12
5 

m
m

P2
Τελείωμα τραβέρσας 1503

Finishing for guide 1503

135 mm

10
5 

m
m

P3
Τελείωμα τραβέρσας 1504

Finnishing for guide 1504

110 mm

85
 m

m

P4
στήριγμα τραβέρσας
supporting for guide

140 mm

15
0 

m
m

P6
καπάκι κολώνας 1500

Column cover 1500

P7
καπάκι κολώνας 1501

Column cover 1501

P5
συνδετικό για τραβέρσες

Connector for guides

40 m
m

40 mm

P10
βάση στήριξης κολώνας 1500
Column supporting base 1500

P8
Πέλμα κολώνας 1500

Column supporting 1500

180 mm 180 mm

P9
Πέλμα κολώνας 1501

Column supporting 1501

150 mm 150 mm

P11
βάση στήριξης κολώνας 1501
Column supporting base 1501

P12
Τάπα τραβέρσας 1502

Finish cover 1502

70 m
m

125 mm

P13
Τάπα τραβέρσας 1503

Finish cover 1503

70 m
m105 mm

P14
Τάπα τραβέρσας 1504

Finish cover 1504

70 m
m85 m

m
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