
Made in 
Greece

Made in 
Greece

Τ
ε

χ
ν

ικ
ό

ς
 
K

α
τ

ά
λ

ο
γ

ο
ς

 
Α

ν
ο

ιγ
ό

μ
ε

ν
ω

ν
 
&

 
Σ

υ
ρ

ό
μ

ε
ν

ω
ν

 
Σ

υ
σ

τ
η

μ
ά

τ
ω

ν
T

e
c

h
n

ic
a

l 
O

p
e

n
in

g
 
&

 
S

li
d

in
g

 
S

y
s

t
e

m
s

 
C

a
t

a
lo

g
u

e

ALFA PRESS S.A.
Εργοστάσιο: 42ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας | Τηλ. Κέντρο: 22950.98840 | Fax: 22950.98839

Factory: 42nd km National Road Athinon - Lamias | Tel: +30.22950.98840 | Fax: +30.22950.98839
www.alfa-press.gr | info@alfa-press.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA

Τεχνικός Κατάλογος

Ανοιγόμενων & Συρόμενων 
Συστημάτων

Opening & Sliding 
Systems
Technical Catalogue ENERGY  SYSTEM

S

Multi -Point

Locking
System



3

H εταιρεία
Έχοντας καταγράψει για πάνω από 30χρόνια μια πετυχημένη και αναγνωρισμένη 
πορεία στο πέρασμα του χρόνου, η εταιρεία μας έχει πλέον καθιερωθεί ως δημιουργός 
πρωτοποριακών προϊόντων αλουμινίου αρίστης ποιότητας. Ο τεχνολογικός μας 
εξοπλισμός σε συνδιασμό με τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, τους μεγάλους 
αποθηκευτικούς χώρους μας αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, καθιστούν τα 
προϊόντα μας αποδεδειγμένα από τα κορυφαία στην αγορά και την εξυπηρέτηση προς 
τους πελάτες μας όσο το δυνατόν αμεσότερη και φιλικότερη. Προϊόντα πιστοποιημένα 
από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους Οργανισμούς Πιστοποίησης Ποιότητας κατά 
ΕΝ ISO 9001 : 2015. Ακολουθώντας πιστά και αφοσιωμένα τον στόχο της, που δεν είναι 
παρά η συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρεία μας 
συνεχίζει καθημερινά να επενδύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την δημιουργία 
νέων προϊόντων.

The Company 
Having achieved a successful and recognized progress for more than 30 years, today 
our company is recognized as a leader in high quality aluminium products. Our products 
are certified by the largest and reliable Organizations of Certified Quality EN ISO 9001: 
2015. Faithfully following our goal which is the continuous satisfaction of our customer’s 
needs, we continue daily to invest in new product designs.
Our technological equipment combined with our new owned facilities, our large 
warehouses as well as our dedicated and willing staff make our products proven to 
be the leading in the market with the aim of offering our customers the most direct and 
friendly service as possible.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά T680 είναι το ιδανικό ανοιγόμενο σύστημα αλουμινίου, 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λειτουργικότητα, επιδόσεις και 
πιστοποιήσεις. Οι minimal ίσιες αλλά και καμπύλες γραμμές του 
και οι ομοιόμορφοι αρμοί του μεταξύ φύλλων και κασών δίνουν 
στα κουφώματα όμορφες γραμμές με έντονη ταυτότητα, απόλυτα 
σύμφωνές με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις. Σχεδιάστηκε 
για να λειτουργεί με βάση την Camera Europea καθώς επίσης και 
με περιμετρικό μηχανισμό, ώστε να εφοδιάζεται και να λειτουργεί 
με εξαρτήματα και ποιοτικούς μηχανισμούς όλων των μεγάλων 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Η Τ680 προσφέρει πολλαπλές επιλογές 
σε φύλλα και κασώματα. Μπορεί να κατασκευασθούν κουφώματα 
με καΐτια ασφαλείας, βιτρίνες, πόρτες πανικού, ειδικά κουφώματα 
για σχολεία και προκατασκευασμένα μεταλλικά κτήρια. Η σειρά 
παρέχει μέγιστη προστασία από ανεμοπίεση, βροχόπτωση και 
μακρόχρονη χρήση. Έχει την δυνατότητα να φέρει διπλά κρύσταλλα 
πάχους από 26mm έως και 53mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται 
εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: Τ 680

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2,  
DIN 17615
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Kάσα:	 Πλάτος 63,5 έως 190 mm,  
	 Ύψος 49,5 έως 74,5 mm
Φύλλο: Πλάτος 68 mm,  
	 Ύψος 68,4 έως 142,1 mm
Μπίνι διφύλλων: Πλάτος 61 έως 65,3 mm
Σκοτία ανάμεσα σε κάσα και φύλλο: 5 mm
Σκοτία κεντρική διφύλλων: 5 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
θυρών και παραθύρων με ένα ή περισσότερα 
φύλλα. Διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά 
εξαρτημάτων, που καλύπτουν όλες  
τις κατασκευές, όπως ανοιγόμενα ανακλινόμενα, 
μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, βιτρίνες, 
πόρτες πανικού, σταθερά κ.α.
ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ: Για να διακοπεί η θερμική 
γέφυρα στα προφίλ, μπάρες πολυαμιδίου 
(ενισχυμένου με 25% fiber glass) 24 mm πλάτους 
εισάγονται σε κατάλληλες υποδοχές των δύο 
προφίλ αλουμινίου και στη συνέχεια συρράπτονται 
μηχανικά από ειδικό εξοπλισμό με ράουλα.
Προηγουμένως, τα προφίλ έχουν υποστεί  
την κατάλληλη οδόντωση ώστε  
να ελαχιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές η πιθανή ολίσθηση των δύο 
προφίλ. 

Multi -Point

Locking 
System

Ανοιγόμενο 
σύστημα 
με θερμοδιακοπή
Opening 
thermobrake 
system

Τ680
PREMIUM
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T680 SYSTEM

CAMERA EUROPEA
CAMERA EUROPEA
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T680 SYSTEM

CAMERA ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
MULTIPOINT LOCKING 
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ΚΡΥΦΟ ΦΥΛΛΟ
HIDDEN WING 

T680 SYSTEM
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ΚΑΤΩΦΛΙ ΚΡΥΦΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
DOOR THRESHOLD 

T680 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΥΦΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
HIDDEN HINGE DETAIL
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ

APPLICATION DETAIL FOR DOOR SEALING

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΑΤΩΦΛΙ

APPLICATION DETAIL FOR DOOR SEALING 
THRESHOLD

T680 SYSTEM
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T680 SYSTEM

ΠΟΡΤΑ MΕ TAMΠΛΑ
DOOR WITH TRANSOM
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T680 SYSTEM

TOMH ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
CORNER APPLICATION 
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T680 SYSTEM
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T680 SYSTEM

E2014

22130

E2009

E0443

E2014

E1669

E2009

68816

68721

E8206

E1671

E1768

E8206

68816
2 x E82482 

x 
E

82
47

24

68

26

116

58

30

11,5

6

5,1
14

1,
8

24

109

72
,8

ΜΕΓΑΛΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
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T680 SYSTEM
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T680 SYSTEM
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T680 SYSTEM
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T680 SYSTEM

TΡΙΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
THREE WING CASEMENT WINDOW 



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ - CUTTING DIMENSIONS
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T680 SYSTEM

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
FOUR WING CASEMENT WINDOW 



ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΜΕΣ -  3D SECTIONS
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T680 SYSTEM

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ΧΡΉΣΗ ΑΡΜΌΚΟΛΑΣ ΕΊΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ� ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΦΊΛ 
ΠΟΥ �ΔΈΧΟΝΤΑΙ ΤΗ ΓΩΝΙΆ Ε2009 
�(ΚΆΣΕΣ ΚΑΙ ΦΎΛΛΑ)

NOTE:
CORNER GLUE APPLY IS  
NECESSARY FOR ALL� PROFILES 
WHICH ACCEPT THE� CORNER 
E2009 (FRAMES AND SASHES) 
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T680 SYSTEM
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T680 SYSTEM
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T680 SYSTEM
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T680 SYSTEM
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T530 SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: T 530

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2,  
DIN 17615
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Κάσα:	 Πλάτος 51,9 έως 184 mm, 
	 Ύψος: 49,5 έως 62 mm
Φύλλο: Πλάτος 57,8 mm,  
	 Ύψος: 68,5 έως 93,5 mm
Μπινί δίφυλλων: Πλάτος 61 έως 65 mm
Σκοτία ανάμεσα σε κάσα και φύλλο: 5 mm
Σκοτία κεντρική δίφυλλων: 5 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
θερμομονωτικών θυρών και παραθύρων με ένα 
η περισσότερα φύλλα. Διαθέτει ολοκληρωμένη 
σειρά εξαρτημάτων, που καλύπτουν όλες τις 
κατασκευές, όπως ανοιγόμενα ανακλινόμενα, 
μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, σταθερά 
κ.ά.
ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ: Για να διακοπεί η θερμική 
γέφυρα στα προφίλ μπάρες πολυαμιδίου 
(ενισχυμένου με 25% fiber glass) πλάτους 18 mm 
εισάγονται σε κατάλληλες υποδοχές της διατομής 
και στη συνέχεια συρράπτονται μηχανικά με ειδικά 
ράουλα. Τα προφίλ πρίν τη συρραφή δέχονται 
οδόντωση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή 
ολίσθηση, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ανοιγόμενο 
σύστημα με 
θερμοδιακοπή
Opening 
thermobrake 
system

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά T530 είναι ένα πλήρες ανοιγόμενο και οικονομικό σύστημα 
αλουμινίου, με το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα 
όλων των τύπων. Ιδανικό για εφαρμογή σε ιδιωτικές κατοικίες και 
ανακαινίσεις, όσο και για ξενοδοχειακές μονάδες καθώς οι ίσιες ή 
καμπύλες γραμμές του και οι ομοιόμορφοι αρμοί του μεταξύ φύλλων 
και κασών δίνουν στα κουφώματα όμορφες γραμμές και έντονη 
ταυτότητα, επιτυγχάνοντας έναν ιδανικό συνδυασμό χαμηλού 
βάρους και υψηλής θερμομόνωσης παράλληλα. Σχεδιάστηκε για 
να λειτουργεί με βάση την Camera Europea καθώς επίσης και 
με Περιμετρικό μηχανισμό, ώστε να εφοδιάζεται και να λειτουργεί 
με εξαρτήματα και ποιοτικούς μηχανισμούς όλων των μεγάλων 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Η σειρά διαθέτει μεγάλη γκάμα φύλλων και κασών σε minimal ίσιες 
και καμπύλες γραμμές. Μπορεί να κατασκευασθούν κουφώματα 
μονόφυλλα, δίφυλλα ή πολύφυλλα, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα. 
Η σειρά παρέχει μέγιστη προστασία από ανεμοπίεση, βροχόπτωση 
και μακρόχρονη χρήση. Έχει την δυνατότητα να φέρει διπλά 
κρύσταλλα πάχους από 15,5mm έως και 42,5mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται 
εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Multi -Point

Locking 
System

Τ530
ECONOMY
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T530 SYSTEM
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T530 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
MULTIPOINT LOCKING DETAIL 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΠΙΝΙΟΥ CAMERA EUROPEA
CAMERA EUROPEA DETAIL 
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T530 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ CAMERA EUROPEA
ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΑΤΩΦΛΙ

CAMERA EUROPEA  APPLICATION DETAIL FOR DOOR SEALING THRESHOLD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ CAMERA EUROPEA
CAMERA EUROPEA DETAIL  

T530
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T530 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
ΜΕ ΚΑΤΩΦΛΙ

MULTIPOINT LOCKING APPLICATION DETAIL  
FOR DOOR SEALING THRESHOLD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΥΦΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
HIDDEN HINGE DETAIL

10
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T530 SYSTEM
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T530 SYSTEM

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
THREE WING CASEMENT WINDOW 
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C600 SYSTEMC600 SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα για Θαλάμους Ελεγχόμενης Πρόσβασης C600 
Coplanar είναι σχεδιασμένο για εισόδους υψηλής ασφάλειας με 
χαμηλή κίνηση. Με λίγα λόγια βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή σε κάθε 
είσοδο ή σε κτήριο το οποίο χρειάζεται προστασία από εισβολή, 
βιομηχανική κατασκοπεία, δολιοφθορά, κλοπή κλπ. Στόχος 
της εταιρείας είναι να προσφέρει με την σειρά C600 Coplanar 
μια ολοκληρωμένη λύση υψηλού επιπέδου. Οι προσφερόμενοι 
θάλαμοι εισόδου κατασκευάζονται από εξειδικευμένα προφίλ 
αλουμινίου και εξαρτήματα βαρέως τύπου. Τα συγκεκριμένα 
προφίλ αποτελούν ένα εντελώς ξεχωριστό σύστημα κατασκευής 
υψηλών απαιτήσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αστυνομικά Τμήματα
• Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
• Τράπεζες
• Εργαστήρια Χρυσοχοΐας
• ΑΤΜ

• Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
• Κέντρα Έρευνας & Τεχνολογίας
• Αεροδρόμια
• Πρεσβείες - Προξενεία
• Νοσοκομεία

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται 
εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Σύστημα για 
ανοιγόμενες πόρτες 
βαρέως τύπου
Heavy duty 
system for 
opening 
doors 

C600
ANTI VANDAL
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C600 SYSTEM

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
SINGLE WING

ΔΙΦΥΛΛΟ
DOUBLE WING
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ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
CONTROLLED ENTRANCE SINGLE CHAMBER DEFAULT ALIGNMENT

C600 SYSTEM
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C520 SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: C 520

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2,  
DIN 17615
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Κάσα:	 Πλάτος 44,7 έως 220 mm,  
	 Ύψος 33,5 έως 71,2 mm
Φύλλο: Πλάτος 52 mm, 
	 Ύψος 72 έως 120 mm
Μπίνι διφύλλων: Πλάτος 61 έως 65 mm
Σκοτία ανάμεσα σε κάσα και φύλλο: 5 mm
Σκοτία κεντρική διφύλλων: 5 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την 
κατασκευή θυρών και παραθύρων με ένα ή 
περισσότερα φύλλα. Διαθέτει ολοκληρωμένη 
σειρά εξαρτημάτων, που καλύπτουν όλες τις 
κατασκευές, όπως ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, 
μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, 
περιστρεφόμενα, σταθερά, αλέ-ρετούρ κ.α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά C520 είναι ένα πλήρες σύστημα αλουμινίου με το οποίο 
κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. Οι 
minimal ίσιες αλλά και καμπύλες γραμμές του και οι ομοιόμορφοι 
αρμοί του μεταξύ φύλλων και κασών δίνουν στα κουφώματα 
όμορφες γραμμές και έντονη ταυτότητα. Σχεδιάστηκε για να 
λειτουργεί με βάση την Camera Europea καθώς επίσης και με 
περιμετρικό μηχανισμό, ώστε να εφοδιάζεται και να λειτουργεί 
με εξαρτήματα και μηχανισμούς ποιοτικούς όλων των μεγάλων 
ευρωπαϊκών  βιομηχανιών. Η σειρά διαθέτει μεγάλη γκάμα 
φύλλων και κασών. Διαθέτει δύο τύπους μπινί (ένα επίπεδο και 
ένα πομπέ). Με την C520 κατασκευάζονται παράθυρα επάνω σε 
ανοιγόμενες πόρτες. Μπορεί να κατασκευασθούν κουφώματα με 
καΐτια ασφαλείας, βιτρίνες, πόρτες πανικού, ειδικά κουφώματα 
για σχολεία και προκατασκευασμένα μεταλλικά κτήρια. Η σειρά 
παρέχει μέγιστη προστασία από ανεμοπίεση, βροχόπτωση και 
μακρόχρονη χρήση. Έχει την δυνατότητα να φέρει κρύσταλα μονά 
με ελάχιστο πάχος 4mm και διπλά πάχους έως 37mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται 
εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Ανοιγόμενο 
σύστημα
Opening 
system

Multi -Point

Locking 
System

C520
STANDARD
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C520 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
MULTIPOINT LOCKING DETAIL 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΠΙΝΙΟΥ CAMERA EUROPEA
CAMERA EUROPEA DETAIL 
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C520 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ CAMERA EUROPEA
ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΑΤΩΦΛΙ
CAMERA EUROPEA  APPLICATION DETAIL FOR DOOR 

SEALING THRESHOLD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ CAMERA EUROPEA
CAMERA EUROPEA DETAIL  
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C520 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
ΜΕ ΚΑΤΩΦΛΙ

MULTIPOINT LOCKING APPLICATION DETAIL  
FOR DOOR SEALING THRESHOLD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

MULTIPOINT LOCKING MACHINES DETAIL 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΥΦΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
HIDDEN HINGE DETAIL 

E2014

C520

13.5
53631

 22129

E1003

E8206

52220

E8206

52
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 22129

E0485
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E2014
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52219

E8206
52129
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ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΚΤΙΡΙΑ
ADDITIONAL FRAME FOR PRE FABRICATED BUILDINGS

ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΦΛΙ
DOOR WITHOUT THRESHOLD

C520 SYSTEM

 22129

E1003

E8206
52319

5L5

52220

E8206

52

94
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C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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m

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
PIVOTING WINDOW

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 113 mm

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 113 mm

ΠΛΑΤΟΣ ΜΠΙΝΙΟΥ AL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 50 mm
ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙΟΥ AH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ (FH - 50 mm)/2

CUTTING DIMENSIONS
WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 113 mm
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 113 mm

CENTRAL RABBET LENGTH AL = FRAME LENGTH FL - 50 mm
CENTRAL RABBET HEIGHT AH = FRAME HEIGHT (FH - 50 mm)/2

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΠΡΟ-ΚΑΤ ΚΤΙΡΙΑ
SINGLE LEAF WINDOW

FOR PREFABRICATED BUILDINGS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 51 mm

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 51 mm

CUTTING DIMENSIONS
WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 51 mm

WING HEIGHT WH = FRAME WING FH - 51

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Ο.Σ.Κ.

STANDARD WING CASEMENT WINDOW
FOR SCHOOL BUILDINGS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL- 51 mm

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = Υ1 + 12 mm

CUTTING DIMENSIONS (OPENING SYSTEM)
WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 51 mm

WING HEIGHT WH = Y1 + 12 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ (ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 32 mm)/2

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = Υ2 - 43 mm

CUTTING DIMENSIONS (SLIDING SYSTEM)
WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 32 mm)/2

WING HEIGHT WH = Y2 - 43   mm

C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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C520 SYSTEM
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F450 SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά F450 αποτελεί την πρόταση μας για την κατασκευή 
πτυσσόμενων ανοιγομένων πορτών και παραθύρων. Με τα προφίλ 
της σειράς αυτής κατασκευάζονται κουφώματα για την κάλυψη 
μεγάλων ανοιγμάτων σε κατοικίες καθώς και επαγγελματικούς 
χώρους, τα οποία διατηρούν το στοιχείο της εύκολης κυκλοφορίας 
μια και υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος όλων των φύλλων στο 
ένα ή και στα δύο άκρα, αφήνοντας στη μέση το άνοιγμα πλήρως 
εκμεταλλεύσιμο. Το κάσωμα αποτελείται από προφίλ που κόβονται 
ίσια (90°), για εύκολη τοποθέτηση, ενώ τα προφίλ που το αποτελούν, 
και το πάνω και τα πλαϊνά, δέχονται ρεγουλατόρους, ώστε να 
έχουμε ακρίβεια στην τοποθέτηση. Ο κάτω οδηγός παράγεται σε 
δύο τύπους, ένα κανονικό με ύψος 44 mm, και ένα χαμηλό χωνευτό 
με ύψος μόλις 6,5mm. Και οι δύο κάτω οδηγοί δέχονται το κεντρικό 
λάστιχο στεγάνωσης, ώστε όποιος και αν επιλεγεί να έχουμε άριστη 
στεγάνωση, από νερό και αέρα. Τα προφίλ για φύλλα είναι δύο, ένα 
με πηχάκι που δέχεται διπλούς υαλοπίνακες από 18 - 22mm, και 
ένα κλειστό με το οποίο κατασκευάζονται πολύφυλλα παντζούρια, 
με σταθερές αλλά και ρυθμιζόμενες περσίδες. Τέλος ο σχεδιασμός 
των προφίλ σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα, μας επιτρέπει να 
κόβονται όλα τα φύλλα στο ίδιο πλάτος, με εύκολο και γρήγορο 
υπολογισμό της κοπής, χωρίς λάθη. Όλα τα προφίλ συνεργάζονται 
με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, όπως μεντεσέδες - ράουλα, 
σύρτες κλειδώματος, χειρολαβές κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται 
εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Πτυσσόμενο 
σύστημα
Folding 
system

F450

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: F - 450

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) 
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: EN 12020 - 2, DIN 17 615 
ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5-6 mm 
και διπλούς από 18-22 mm

BΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Άνω οδηγός - κάσα: Πλάτος 52 mm, Ύψος 73 mm 
Πλαϊνός οδηγός - κάσα: Πλάτος 52 mm, Ύψος 50 mm 
Φύλλο: πλάτος 45 mm, Ύψος 60 mm 
Σκοτία μεταξύ κάσας -  φύλλου: 10 mm 
Σκοτία κεντρική φύλλο - φύλλο: 10 mm

ΧΡΗΣΗ: Κατασκευή ανοιγομένων πτυσσόμενων  παραθύρων και πορτών από 
δύο ή περισσότερα φύλλα.Διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων υψηλής 
ποιότητας και αντοχής για κάλυψη όλων των δυνατών συνδυασμών αριθμού 
φύλλων. Διαθέτει δύο τύπους οδηγών δαπέδου, κανονικό και χαμηλό δίνοντας 
την δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου ανάλογα με την χρήση.
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F450 SYSTEM

Υ φ = ΎΨΟΣ ΦΎΛΛΟΥ (WING HEIGHT)

Π φ = ΠΛΆΤΟΣ ΦΎΛΛΟΥ (WING WIDTH)

Υ κ = ΎΨΟΣ ΚΆΣΑΣ (FRAME HEIGHT)

Π κ = ΠΛΆΤΟΣ ΚΆΣΑΣ (FRAME WIDTH)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
SASH CUTTING TABLE

ΜΕ ΚΆΤΩ ΟΔΗΓΌ 45103
FLOOR RAIL 45103

Υ φ = Υ κ - 102 mm

Υ φ = Υ κ - 102 mm

Υ φ = Υ κ - 102 mm

Υ φ = Υ κ - 102 mm

Υ φ = Υ κ - 102 mm

Υ φ = Υ κ - 102 mm

ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ (WITH LOCK) E 0245 Π φ = ( Π κ - 102,5 mm) : 3

3 ΦΎΛΛΑ (3 WING)

4 ΦΎΛΛΑ (4 WING)

5 ΦΎΛΛΑ (5 WING)

6 ΦΎΛΛΑ (6 WING)

7 ΦΎΛΛΑ (7 WING)

8 ΦΎΛΛΑ (8 WING)

ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ (WITH LOCK) E 0245 Π φ = ( Π κ - 127,5 mm) : 4

ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ (WITH LOCK) E 0245 Π φ = ( Π κ - 122,5 mm) : 5

ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ (WITH LOCK) E 0245 Π φ = ( Π κ - 147,5 mm) : 6

ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ (WITH LOCK) E 0245 Π φ = ( Π κ - 142,5 mm) : 7

ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ (WITH LOCK) E 0245 Π φ = ( Π κ - 167,5 mm) : 8

ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΈΤΑ (WITH HANDLE) E 0244 Π φ = ( Π κ - 100 mm ) : 3

ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΈΤΑ (WITH HANDLE) E 0244 Π φ = ( Π κ - 125 mm ) : 4

ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΈΤΑ (WITH HANDLE) E 0244 Π φ = ( Π κ - 120 mm ) : 5

ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΈΤΑ (WITH HANDLE) E 0244 Π φ = ( Π κ - 145 mm ) : 6

ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΈΤΑ (WITH HANDLE) E 0244 Π φ = ( Π κ - 140 mm ) : 7

ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΈΤΑ (WITH HANDLE) E 0244 Π φ = ( Π κ - 165 mm ) : 8

Υ φ = Υ κ - 84.5 mm

Υ φ = Υ κ - 84.5 mm

Υ φ = Υ κ - 84.5 mm

Υ φ = Υ κ - 84.5 mm

Υ φ = Υ κ - 84.5 mm

Υ φ = Υ κ - 84.5 mm

ΜΕ ΚΆΤΩ ΟΔΗΓΌ 45104
FLOOR RAIL 45104
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F450 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Ε-0197 & ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ Ε0230 
Ε0197 LOCK & E0230 PLASTIC HANDLE ASSEMBLY DETAIL
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F450 SYSTEM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΤΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Ε0197 
Ε0197 LOCKER PERFORATION DIMENSIONS DETAIL
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F450 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε0244 
INSTALATION DETAIL E0244

ΧΕΡΟΥΛΙ Ε0244 
HANDLE E0244
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F450 SYSTEM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε0199 
Ε0199 MOVEMENT MECHANISM PERFORATION DIMENSIONS DETAIL
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F450 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕ - ΡΑΟΥΛΟΥ Ε0250 
Ε0250 ROLLER - HINGE APPLICATION DETAIL
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F450 SYSTEM

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ - ΡΑΟΥΛΩΝ (Ε0250, Ε0254, Ε0255)

TOP SASH FRAME PERFORATION FOR
HINGES - ROLLERS FITTING (Ε0250, Ε0254, Ε0255)
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F450 SYSTEM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Ε0245
& ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Ε0240

Ε0245 LOCK & CREMONE BOLT FOR LOCK E0240
PERFORATION DIMENSIONS DETAIL 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - CONSTRUCTION DETAILS

75

F450 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕ Ε0248
E0248 HINGE APPLICATION DETAIL

MΑΓΝΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ Ε0221 
SASH MAGNET Ε0221
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F450 SYSTEM

ΜΕΝΤΕΣΕΣ - ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟΣ ΔΕΞΙΟΣ Ε0254
Ε0254 RIGHT ROLLER - HINGE APPLICATION DETAIL

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΙΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΖΥΓΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ADAPTOR PERFORATION
FOR EVEN NUMBER OF LEAVES
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F450 SYSTEM

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΠΛΑΪΝΗΣ ΚΑΣΑΣ Ε0318

Ε0318 TOP FRAME
REGULATOR DIMENSIONS DETAIL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ�
ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ - ΟΔΗΓΟΥ Ε0319
Ε0319 TOP FRAME - SASH
REGULATOR DIMENSIONS DETAIL
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F450 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 45104 
45104 SASH FRAME INSTALLATION DETAIL
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C420 SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: C 420

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: EN 12020-2,  
DIN 17615
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Κάσα:	 Πλάτος 35 έως 180 mm, 
	 Ύψος 49 έως 87 mm
Φύλλο: Πλάτος 43 mm, 
	 Ύψος 65 έως 94 mm
Μπινί διφύλλων: Πλάτος 61 mm
Σκοτία ανάμεσα σε κάσα και φύλλο: 5 mm
Σκοτία κεντρική διφύλλων: 5 mm
ΧΡΗΣΗ: To σύστημα επιτρέπει την 
κατασκευή θυρών και παραθύρων με ένα ή 
περισσότερα φύλλα. Διαθέτει ολοκληρωμένη 
σειρά εξαρτημάτων, που καλύπτουν όλες τις 
κατασκευές, όπως ανοιγόμενα ανακλινόμενα, 
μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, 
περιστρεφόμενα, σταθερά, αλέ-ρετούρ κ.ά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά C420 είναι ένα πλήρες σύστημα αλουμινίου με το οποίο 
κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. 
Οι καμπύλες γραμμές του και οι ομοιόμορφοι αρμοί του μεταξύ 
φύλλων και κασών δίνουν στα κουφώματα όμορφες γραμμές και 
έντονη ταυτότητα. Σχεδιάστηκε με βάση την CAMERA EUROPEA 
ώστε να εφοδιάζεται με εξαρτήματα και μηχανισμούς ποιοτικούς 
όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Η σειρά διαθέτει δύο μεγέθη φύλλων (μικρό και μεγάλο) και πολλά 
μεγέθη κασών. Διαθέτει ένα τύπο μπινί (επίπεδο). Με την C420 
κατασκευάζονται παράθυρα και πόρτες εσωτερικά και εξωτερικά 
ανοιγόμενες. Μπορεί να κατασκευασθούν κουφώματα, βιτρίνες, 
πόρτες εξωτερικά ανοιγόμενες και κουφώματα διαφόρων τύπων 
για μεταλλικά κτήρια. Η σειρά παρέχει μεγάλη προστασία από 
ανεμοπίεση, βροχόπτωση και μακρόχρονη χρήση. Έχει την 
δυνατότητα να φέρει κρύσταλα μονά με ελάχιστο πάχος 4mm και 
διπλά πάχους έως 28mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται 
εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Ανοιγόμενο 
σύστημα
Οpening 
system

C420
ECONOMY
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΑΜΠΛΑ ΠΟΡΤΑΣ 
ΜΕ ΚΑΤΩΦΛΙ

APPLICATION DETAIL FOR DOOR TRANSOM 
PROFILE WITH THRESHOLD     

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΡΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΦΛΙ

APPLICATION DETAIL FOR DOOR PROFILE 
WITHOUT THRESHOLD
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CUTTING DIMENSIONS
WING LENGTH WL=FRAME LENGTH FL - 51 mm
WING HEIGHT WH=FRAME HEIGHT FH - 31 mm

(WITH PROFILE 42428)
WING HEIGHT WH=FRAME HEIGHT FH - 36 mm

(WITH THRESHOLD)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL=ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 51 mm

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH=ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 31 mm
(ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ 42428)

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH=ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH-36mm
(ΜΕ ΚΑΤΩΚΑΣΙ)

SINGLE LEAF DOOR FOR FRAMES 42401, 42403
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ  ΓΙΑ ΚΑΣΑ 42401 42403

ΑΚΡΑΙΑ* ΑΚΡΑΙΑ*MEΣΑΙΑ* MEΣΑΙΑ*

*SIDE WINGS = + 25 mm            *MIDDLE WINGS = - 25 mm
*ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΛΛΑ = + 25 mm         *ΜΕΣΑΙΑ ΦΥΛΛΑ = - 25 mm

*SIDE WINGS = + 25 mm            *MIDDLE WING = - 50 mm
*ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΛΛΑ = + 25 mm         *ΜΕΣΑΙO ΦΥΛΛO = - 50 mm

CUTTING DIMENSIONS
WING LENGTH WL1 = FRAME LENGTH (FL - 129 mm)/3

WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 65 mm

CUTTING DIMENSIONS
WING LENGTH WL1 = FRAME LENGTH (FL - 134 mm)/4

WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 65 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL1 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 129 mm)/3

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 65 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL1 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 134 mm)/4

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 65 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΜΕ ΚΑΣΑ 42431
THREE WING SHUTTER WITH FRAME 42431

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΜΕ ΚΑΣΑ 42431
FOUR WING SHUTTER WITH FRAME 42431

31mm

C420 SYSTEM
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C420 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ 
CENTRAL RABBET PLUG DETAIL
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P400 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ

C420 - C520 - S280 

INTERNAL PARTITION DETAIL
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ - INTERNAL PARTITIONSP400 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ
INTERNAL PARTITION SECTION DETAIL
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ - INTERNAL PARTITIONSP400 SYSTEM
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ - INTERNAL PARTITIONSP400 SYSTEM
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T650 SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά T650, είναι ένα Θερμομονωτικό Συρόμενο Σύστημα Βαρέως 
Τύπου, για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων. Με τον μηχανισμό 
κύλισης, το φύλλο μετατοπιζόμενο από πάνω προς τα κάτω 
κλειδώνει με περιστροφή της χειρολαβής (επικαθήμενο συρόμενο), 
επιτυγχάνοντας απόλυτη στεγάνωση με λάστιχα, αντί με βουρτσάκια 
που χρησιμοποιούνται στα κλασικά συρόμενα. Υπάρχουν οδηγοί για 
επάλληλα και χωνευτά κουφώματα, ενώ στο φύλλο χρησιμοποιείται 
μια στιβαρή διατομή πλάτους 65mm, που συνδέεται με διαιρούμενες 
γωνίες εσωτερικά και εξωτερικά. Ο μηχανισμός κύλισης αποτελείται 
από ανοξείδωτα ράουλα μεγάλης διαμέτρου, εξασφαλίζοντας έτσι 
άψογη κύλιση και μεγάλη αντοχή. Δέχεται δε φύλλα βάρους μέχρι 
και 300 kg. Το κλείδωμα μπορεί να είναι απλό ή προαιρετικά με 
αφαλό κλειδαριάς για επιπλέον ασφάλεια. Τα προφίλ της σειράς 
T650, έχουν σχεδιαστεί, ώστε να συνεργάζονται άψογα με ποιοτικά 
εξαρτήματα και μηχανισμούς των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να γίνεται 
επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που να πληρούν τις προδιαγραφές 
της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το θεωρητικό 
βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: T650

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22 
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2,  
DIN 17615 
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται διπλούς 
υαλοπίνακες πάχους έως 48 mm

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Οδηγός: Πλάτος 75 έως 235 mm, 
	 Ύψος 36 έως 52,5 mm
Φύλλο τζαμιού: Πλάτος 65 mm, Ύψος 110 mm
Πάτημα φύλλου σε οδηγό: 6 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
θερμομονωτικών ανασυρόμενων κουφωμάτων 
μεγάλων διαστάσεων βαρέως τύπου.  
Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού 
ηλεκτρικού ανοίγματος. Στην κατασκευή μπορούν 
να τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες με πλάτος 
που ξεκινά από τα 20 mm και μπορεί να φτάσει 
τα 48 mm. Διατίθεται με ολοκληρωμένη γκάμα 
εξαρτημάτων, ενώ συνεργάζεται με μηχανισμους 
απλούς ή ηλεκτρικά ανοιγόμενους όλων  
των εταιρειών. Χρησιμοποιεί πολυαμίδια  
γερμανικής τεχνολογίας για υψηλές επιδόσεις 
θερμομόνωσης.

Ανασυρόμενο 
σύστημα με 
Θερμοδιακοπή
Lift & sliding 
thermobrake 
system

T650
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E0443

22130

65205

E0460

E6522

65401

E0460

22130

E8206

E0443
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΗΚΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
LIFTING MECHANISM APPLICATION DETAIL

ΓΡΥΛΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
TRANSMITION ROD

ΓΡΥΛΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
TRANSMITION ROD

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
HANDLE

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
HANDLE

ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΟΥΛΟ 
CORNER ROLLER

ΡΑΟΥΛΟ 
ROLLER

ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΟΥΛΟ
CORNER ROLLER

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
HANDLE
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ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ 
ΤΖΑΜΙ - ΣΗΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ 
SINGLE SASH BUILT-IN WINDOW 

GLASS - SCREEN - SHUTTER
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 66,5 mm 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 91 mm

CUTTING DIMENSIONS 
WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 66,5 mm 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 91 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ 
DOUBLE SASH BUILT-IN WINDOW

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 46 mm)/2 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 91 mm
CUTTING DIMENSIONS 

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL - 46 mm)/2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 91 mm

ΔΙΦΥΛΛΗ ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 
DOUBLE SASH SLIDING DOOR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 17 mm) / 2 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 91 mm

CUTTING DIMENSIONS 
WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 17 mm) / 2 

WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 91 mm
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ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 
ΜΕ ΟΔΗΓΟ/FRAME 65117

TRIPLE SASH SLIDING DOOR
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 120 mm) / 3 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 91 mm

CUTTING DIMENSIONS 
WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 120 mm) / 3 

WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 91 mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗ ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 
ΜΕ ΟΔΗΓΟ/FRAME 65115
FOURFOLD SASH SLIDING DOOR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 116 mm) / 4 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 91 mm

CUTTING DIMENSIONS 
WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 116 mm) / 4 

WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 91 mm
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 �ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΤΑΣ ΠΛΙΣΕ ΣΕ 
ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 
PLISSE SCREEN APPLICATION WITH 
EXTERNAL SASH FIXED

 �ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 
ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 65501 
FIXED SCREEN WATERTIGHTNESS 
WITH HOOK 65501

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΗΤΑΣ ΠΛΙΣΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ
PLISSE SCREEN APPLICATION DETAIL WITH FIXED SCREEN

T650 SYSTEM
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ANGLE CONSTRUCTION ADAPTOR APPLICATION DETAIL

T650 SYSTEM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
Α (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = Α - 74mm / 2 
Β (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = Β + 83mm / 2

CUTTING DIMENSIONS 
Α (ΕΧΤΕRNAL) WING LENGTH WL = A - 74mm / 2 
B (INTERNAL) WING LENGTH WL = Β + 83mm / 2
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ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 110 mm 65205
SASH 110 mm 65205

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΙΚΡΗ Ε0460
SCREWING CORNER JOINT E0460

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 110 mm 65205
SASH 110 mm 65205

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ & 
ΦΥΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ε0443

SCREWING CORNER JOINT E0443

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ε8206
ALIGNMENT CORNER E8206

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 110 mm
ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH 110 mm

T650 SYSTEM
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ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 65115
DOUBLE SASH FRAME 65115

ΠΡΟΦΙΛ PVC E3851
PVC PROFILE E3851

65114 ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ 
(ΧΑΝΤΡΩΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ) 
65114 DOUBLE SASH FRAME FOR BOTTOM 
VERTICAL PART OF WINDOW 
(PERFORATION & CONNECTION WITH SCREWS)

ΠΡΟΦΙΛ PVC E3851 
PVC PROFILE E3851

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 65115 
DOUBLE SASH FRAME 65115

ΠΡΟΦΙΛ PVC E3851 
PVC PROFILE E3851

ΡΑΓΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 65610 
ALUMINIUM BOTTOM RAIL 65610

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε3851 ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 65115 
PLASTIC ACCESSORY E3851 WITH SASH 
FRAME 65115 ASSEMBLY DETAIL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΩΝ 
65114 & 65115 (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

SASH FRAMES 65114 & 65115 ASSEMBLY DETAIL 
(SPECIAL CONSTRUCTION)

T650 SYSTEM
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ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 110 mm 65205
SASH 110 mm 65205

ΚΙΝΗΤΟ ΦΥΛΛΟ
ROLLING SASHΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ

FIXED SASH

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ
SHEETMETAL SCREW

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 65600
PROFILE FOR FIXED 

SASHES 65600

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 65115
DOUBLE SASH FRAME 65115

ΡΑΟΥΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΣΗΚΩΣΗΣ
LIFTING MECHANISM ROLLER

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ
RUNNING SLIDE WINDOW WITH FIXED SASH DETAIL

T650 SYSTEM
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ΚΑΤΩ ΤΑΚΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ Ε6531
BOTTOM PLUG FOR SLIDING SASH E6531

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 65115
SASH FRAME 65115

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΑΚΟΥ 
TOP & BOTTOM PLUG APPLICATION DETAIL

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 110 mm 65205
SASH 110 mm 65205

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 65115
SASH FRAME 65115

ΑΝΩ ΤΑΚΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ Ε6532
TOP PLUG FOR SLIDING SASH E6532

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 110 mm 65205
SASH 110 mm 65205
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ΤΑΠΑ Ε6533 
COVER CLIP E6533

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 
110 mm 65205 

SASH 
110 mm 65205

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 65115
DOUBLE SASH FRAME 65115

ΤΑΠΑ Ε6533
COVER CLIP E6533

ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ 65401
RABBET 65401

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ Ε6533
RABBET PLUG E6533 APPLICATION DETAIL

ΦΡΕΖΑ ΞΕΛΟΥΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ9066
MILLING CUTTER M9066

T650 SYSTEM
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε6520 ΣΤΟ ΚΑΤΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 

Ε6520 APPLICATION 
AT THE WINDOW’S BOTTOM

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε6520 ΣΤΟ ΠΑΝΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 

Ε6520 APPLICATION 
AT THE WINDOW’S ΤΟP

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Ε6520
RABBET E6520 APPLICATION DETAIL
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ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 65115 
DOUBLE SASH FRAME 65115

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 110 mm 65205 
SASH 110 mm 65205

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 65115 
DOUBLE SASH FRAME 65115

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 110 mm 65205 
SASH 110 mm 65205

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
LOCK ASSEMBLY DETAIL
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά T400, είναι μια ομάδα από προφίλ αλουμινίου με τα 
οποία μπορούν να κατασκευαστούν συρόμενα θερμομονωτικά 
κουφώματα μεγάλων διαστάσεων με μηχανισμό ανασήκωσης 
και βάρος ανά φύλλο που μπορεί να φτάσει έως και τα 200kg. 
Το χαρακτηριστικό αυτό δίνει τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων 
ανοιγμάτων με λίγα κάθετα τμήματα, διατηρώντας όμως το 
πλεονέκτημα του χαμηλού βάρους και μικρών διαστάσεων των 
διατομών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς T400 που την 
διαφοροποιούν σημαντικά από τα κλασσικά συρόμενα, είναι 
ότι η στεγάνωση επιτυγχάνεται με λάστιχα αντί για βουρτσάκια, 
διατηρώντας όμως τις διαστάσεις των προφίλ στα κλασσικά 
για συρόμενα, επίπεδα. Τα προφίλ της σειράς T400, οδηγοί και 
φύλλα έχουν σχεδιαστεί σε χαρακτηριστική ίσια γραμμή, μια 
τάση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, ενώ συρράπτονται με 
πολυαμίδια γερμανικής τεχνολογίας και πλάτους 20mm, τα οποία 
χρησιμοποιούν επιπρόσθετα, ειδική κόλλα για μεγαλύτερη αντοχή 
μετά την συρραφή.

Ο μηχανισμός αποτελείται από ισχυρά ράουλα με σώμα inox και 
ροδάκια μεγάλης διαμέτρου για άψογη κύλιση και μεγάλη αντοχή, και 
το γρύλο κλειδώματος που δέχεται προαιρετικά αφαλό κλειδαριάς 
για επιπλέον ασφάλεια καθώς και ισχυρά ατσάλινα αντικρίσματα 
που βιδώνονται στα κατακόρυφα τμήματα της κατασκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Kατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να γίνεται 
επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που να πληρούν τις προδιαγραφές 
της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το θεωρητικό 
βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Ανασυρόμενο 
σύστημα με 
Θερμοδιακοπή
Lift & sliding 
thermobrake 
system

T400

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: T 400

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22 
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: EN 12020-2,  
DIN 17615 
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται διπλούς 
υαλοπίνακες πάχους έως 30 mm
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Οδηγός: Πλάτος 60 έως 156 mm, 
	 Ύψος 39 mm 
Φύλλο τζαμιού: Πλάτος 40 mm, Ύψος 91 mm 
Πάτημα Φύλλου στον οδηγό: 7 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
θερμομονωτικών ανασυρόμενων κουφωμάτων 
μεγάλων διαστάσεων βαρέως τύπου. Υπάρχει η 
δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού ηλεκτρικού 
ανοίγματος. Στην κατασκευή μπορούν να 
τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες με πλάτος που 
μπορεί να φτάσει τα 30 mm.  
Διατίθεται με ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων, 
ενώ συνεργάζεται με μηχανισμούς απλούς ή 
ηλεκτρικά ανοιγόμενους, όλων των εταιρειών. 
Χρησιμοποιεί πολυαμίδια γερμανικής τεχνολογίας 
για υψηλές επιδόσεις θερμομόνωσης.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟΥ ΤΖΑΜΙ - ΣΗΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ
SHASH - SCREEN - SHUTTER SHASH APPLICATION DETAIL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ IN LINE
CONSTRUCTION DETAIL FOR IN LINE LOCK

ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 
ΦΥΛΛΟΥ �INLINE.  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ� ΣΕ 24 & 48 cm
INLINE ADAPTOR 24 & 48 cm

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6m
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 6m
ALUMINIUM ADAPTOR 6m
POLYAMIDE ADAPTOR 6m

1.

2.

2.

1.
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ANAΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ 
LIFT & SLIDING WITH STEADY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ = ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ + 37,5 mm

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 63 mm 
ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

CUTTING DIMENSIONS 
SLIDING WING LENGTH = OPENING LENGTH - STEADY LENGTH + 37,5 mm

SLIDING WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 63 mm
STEADY HEIGHT = FRAME HEIGHT
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ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΜΕ ΣΗΤΑ 

TWO WING SLIDING SASH 
WITH SCREEN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 22 mm) / 2 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 63 mm

CUTTING DIMENSIONS 
WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 22 mm) / 2 

WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 63

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
THREE WING SLIDING SASH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 108 mm) / 3 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 63 mm
CUTTING DIMENSIONS 

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 108 mm) / 3 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 63 mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
FOURFOLD WING SLIDING SASH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 110 mm) / 4 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 63 mm
CUTTING DIMENSIONS 

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 110 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 63 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 
TWO BUILT-IN WING

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 47 mm) / 2 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 63 mm

CUTTING DIMENSIONS 
WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL - 47 mm) / 2 

WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 63

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 
SINGLE BUILT-IN WING

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 53 mm 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 63 mm

CUTTING DIMENSIONS 
WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 53 mm 

WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 63
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ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 40205
WING 40205

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ 
Ε3885

SCREWING CORNER JOINT E3885

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ Ε4056
ABSORBER E4056

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ 
40225

SHUTTER WING 40225

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΦΥΛΛΟΥ Ε0485

SCREWING CORNER 
JOINT E0485

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
Ε8206

ALIGNMENT CORNER E8206

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
Ε8206

ALIGNMENT CORNER E8206

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 
40205

WING 40205

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ 
40225
SHUTTER WING 40225

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ E8206
ALIGNMENT CORNER E8206

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ E8206
ALIGNMENT CORNER E8206

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 40205

ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH 40205

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ 

40225
ACCESSORIES APPLICATION 
FOR SHUTTER SASH 40225
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ΑΝΩ ΤΑΚΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ 
Ε4021
TOP PLUG E4021

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 40115
FRAME 40115

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 40205
WING 40205

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 40205
WING 40205

ΓΑΝΤΖΟΣ 40301
ΗΟΟΚ 40301

ΚΑΤΩ ΤΑΚΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ 
Ε4020
BOTTOM PLUG E4020

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 40115
FRAME 40115

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΝΩ 
ΤΑΚΟΥ Ε4021

Ε4021 PLUG DETAIL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΩ 
ΤΑΚΟΥ Ε4020
Ε4020 PLUG DETAIL
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε6523 ΣΤΟ ΠΑΝΩ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
E6523 APPLICATION AT THE 

WINDOW’S TOP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε6523 ΣΤΟ ΚΑΤΩ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
E6523 APPLICATION AT THE 

WINDOW’S ΒΟΤΤΟΜ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Ε6523
RABBET E6523 APPLICATION DETAIL
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: T 380

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: EN 12020-2, DIN 
17615
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται διπλούς 
υαλοπίνακες πάχους έως 30 mm.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Οδηγός: Πλάτος 50 έως 147 mm, 
	 Ύψος 32 έως 44mm
Φύλλο Τζαμιού - Πατζουριού: Πλάτος 38 mm, 
	 Ύψος 84,5 έως 91,5 mm
Πάτημα Φύλλου στον Οδηγό: 12 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
θερμομονωτικών συρόμενων και ανασυρόμενων 
θυρών και παραθύρων, επάλληλων και χωνευτών. 
Διαθέτει ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων,  
για την κάλυψη όλων των πιθανών κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά T380, είναι ένα πλήρες θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα, 
για την κατασκευή επάλληλων και χωνευτών κουφωμάτων υψηλών 
προδιαγραφών και ενεργειακών απαιτήσεων. 

Με στιβαρά φύλλα πλάτους 38mm, για τζάμι και πατζούρι και 
πολλαπλές επιλογές οδηγών, το σύστημα αποτελεί την ιδανική 
λύση για μεγάλα ανοίγματα καθώς καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 
του νέου ΚΕΝΑΚ. 

Για όλα τα φύλλα, εκτός από τα κλασσικά ράουλα διατίθενται και 
ράουλα με συνθετικό σώμα, για βελτιωμένη θερμομόνωση, ενώ 
οι οδηγοί δέχονται ενισχυμένη ράγα για άψογη κύλιση και αντοχή 
κατά την μακροχρόνια χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που να πληρούν τις 
προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από τη βαφή.

Συρόμενο  
σύστημα με 
Θερμοδιακοπή
Τhermobrake 
sliding 
system

T380
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
CONSTRUCTION DETAIL FOR LIFT & SLIDING WING

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
CONSTRUCTION DETAIL FOR SASH STOPPER
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ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΤΖΑΜΙ - ΣΗΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ)
SASH FRAME (GLASS - SCREEN - SHUTTER)

Ε3214
ΣΕΤ INOX ΒΙΔΑ - ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
Ε3214
INOX SCREW - NUT SET  
FOR LOCK PLATE
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ INLINE
CONSTRUCTION DETAIL FOR INLINE LOCK

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ. 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ� 
ΣΕ 24, 48 & 72 cm

ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΦΥΛΛΟΥ � 
INLINE.  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ� ΣΕ 24 & 48 cm

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6m
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 6m

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2. 3.

3.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ INLINE
CONSTRUCTION DETAIL FOR INLINE LOCK

1.

2.

3.

3.

1.

2.

POLYAMIDE  
INTERNAL SUPPORT 
FOR INLINE LOCK  
24, 48 & 72 cm

INLINE ADAPTOR  
24 & 48 cm

ALUMINIUM  
ADAPTOR 6m
POLYAMIDE 
ADAPTOR 6m

1.

2.

3.
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ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 
SINGLE BUILT-IN WING 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 53 mm 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 64 mm

WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 53 mm 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 64 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 
TWO BUILT-IN WING

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 47 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 64 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL - 47 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 64 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
TWO WING SLIDING SASH

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 25 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 64 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 25 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 64 mm

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 43 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 47 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 43 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 47 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ  
ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ 38135 

THREE WING SLIDING SASH WITH TRIPLE FRAME 38135

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 116 mm) / 3 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 64 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 116 mm) / 3 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 64 mm

ΦΥΛΛΑ/WINGS: 38205, 38209, 38245, 38246

ΟΔΗΓΟΣ 44mm

ΟΔΗΓΟΣ 44mm
ΟΔΗΓΟΣ 44mm

ΟΔΗΓΟΣ 32mm
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ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
FOURFOLD WING SLIDING SASH

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 109 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 64 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 109 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 64 mm

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 155 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 47 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 155 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 47 mm

ΦΥΛΛΑ/WINGS: 38205, 38209, 38245, 38246

ΟΔΗΓΟΣ 44mm

ΟΔΗΓΟΣ 32mm
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38115

38210

38115

38115

38211
7,5

38210

38209

38317

3821138318

38311

38209

44

44

44

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ  
ΦΥΛΛΟ 38209

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 26 mm) / 2
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 64 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ  
ΦΥΛΛΟ 38210

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 15 mm) / 2
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 64 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΦΥΛΛΟ 38211 
(ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ή ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ)
ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 19 mm) / 2

YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 64 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH  
PROFILE 38209

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 26 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH  
PROFILE 38210

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 15 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH  
PROFILE 38211

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 19 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

T380 SYSTEM
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ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL  
ΦΥΛΛΟ 38209

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 66 mm) / 2
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 64 mm

ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 38208 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 145 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL  
ΦΥΛΛΟ 38210

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 52 mm) / 2
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 64 mm

ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 38208 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 131 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL ΦΥΛΛΟ 38211 
(ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ή ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ)
ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 62 mm) / 2

YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 64 mm
ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 38208 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 143,2 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH MINIMAL 
PROFILE 38209

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 66 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

38208 MIDDLE WING HEIGHT (ΗΟΟK) = FRAME HEIGHT - 145 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH MINIMAL 
PROFILE 38210

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 52 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

38208 MIDDLE WING HEIGHT (HOOK) = FRAME HEIGHT - 131 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH MINIMAL 
PROFILE 38211

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 62 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

38208 MIDDLE WING HEIGHT (HOOK) = FRAME HEIGHT - 143,2 mm

T380 MINIMAL
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32

32

32

38109

38210

38109

38109

38211
7,5

38210

38209

38317

3821138318

38311

38209

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
ΦΥΛΛΟ 38209

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38209 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 43 mm) / 2
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38209 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 47 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΦΥΛΛΟ 38210

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38210 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 33 mm) / 2
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38210 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 47 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΦΥΛΛΟ 38211 
(ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ή ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ)

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ 38211 = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 37 mm) / 2
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ 38211 = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 47 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH 
PROFILE 38209

38209 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 43 mm) / 2
38209 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH 
PROFILE 38210

38210 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 33 mm) / 2
38210 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH 
PROFILE 38211

38211 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 37 mm) / 2
38211 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm

ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 32mm

T380 SYSTEM
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T380 MINIMAL

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL
ΦΥΛΛΟ 38210

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 70 mm) / 2
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 47 mm

ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 38208 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 114 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL
ΦΥΛΛΟ 38209

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 83 mm) / 2
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 47 mm

ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 38208 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 128 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL ΦΥΛΛΟ 38211 
(ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ή ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ)
ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 79 mm) / 2

YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 47 mm
ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 38208 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 126,2 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH MINIMAL 
PROFILE 38210

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 70 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm

38208 MIDDLE WING HEIGHT (ΗΟΟK) = FRAME HEIGHT - 114 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH MINIMAL 
PROFILE 38209

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 83 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm

38208 MIDDLE WING HEIGHT (ΗΟΟK) = FRAME HEIGHT - 128 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH MINIMAL 
PROFILE 38211

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 79 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm

38208 MIDDLE WING HEIGHT (ΗΟΟK) = FRAME HEIGHT - 126,2 mm

ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 32mm
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T380 MINIMAL

ΠΛAΤΟΣ 38210 = ΠΛAΤΟΣ ΑΝΟIΓΜΑΤΟΣ - ΠΛAΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟY + 52,5 mm
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ 38210 = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 64 mm 

YΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦYΛΛΟΥ 38208 = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 131 mm 
YΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟY ΦYΛΛΟΥ 38314 = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 34,6 mm 

(ΣOΚΟΡΟ ΚΟΠH) 

ΚΟΠΗ ΣΗΤΑΣ 
ΠΛΑΤΟΣ 38220 = ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ + 48 mm 

ΥΨΟΣ 38220 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 16 mm

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ MINIMAL
SLIDING WITH FIXED WINDOW MINIMAL

ANAΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ MINIMAL
LIFT & SLIDING WITH FIXED WINDOW MINIMAL

38210 LENGTH = OPENING LENGTH - STEADY LENGTH + 52,5 mm
38210 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm 

38208 ΜIDDLE WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 131 mm 
38314 STEADY WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 34,6 mm 

(EDGE CUTTING) 

SCREEN CUTTING 
38220 LENGTH = OPENING LENGTH - STEADY LENGTH + 48 mm 

38220 HEIGHT = FRAME HEIGHT - 16 mm

HOTEL

ΠΛΑΤΟΣ 38211 = ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ + 58,6 mm 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38211 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 64 mm 

ΥΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 38208 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 143,2 mm 
ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 38314 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 34,6 mm 

(ΣΟΚΟΡΟ ΚΟΠΗ)

ΚΟΠΗ ΣΗΤΑΣ 
ΠΛΑΤΟΣ 38220 = ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ + 48 mm 

ΥΨΟΣ 38220 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 16 mm

38211 LENGTH = OPENING LENGTH - STEADY LENGTH + 58,6 mm 
38211 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm 

38208 ΜIDDLE WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 143,2 mm 
38314 STEADY WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 34,6 mm 

(EDGE CUTTING)

SCREEN CUTTING 
38220 LENGTH = OPENING LENGTH - STEADY LENGTH + 48 mm 

38220 HEIGHT = FRAME HEIGHT - 16 mm
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T380 MINIMAL

HOTEL

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL
ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38210 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ -296,8 mm) / 4 +169 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ (38313-38314) = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 296,8 mm) / 4 + 94,7 mm

ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 38314 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 34,6 mm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 38208 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ -131 mm

DOUBLE RUNNING SLIDE SASH 
WITH ΤWO FIXED WINDOW MINIMAL

38210 WING LENGTH = (FRAME LENGTH -296,8 mm) / 4 + 169 mm
38313-38314 STEADY WING LENGTH = (FRAME LENGTH - 296,8 mm) / 4 + 94,7 mm

38314 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 34,6 mm
38208 VERTICAL WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 131 mm

ΟΔΗΓΟΣ 44mm
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T380 SYSTEM

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
ΦΥΛΛΟ 38209

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 112 mm) / 3
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 64 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
ΦΥΛΛΟ 38210

ΠΛAΤΟΣ ΦYΛΛΟΥ = (ΠΛAΤΟΣ ΟΔΗΓΟY + 226,5 mm) / 3
YΨΟΣ ΦYΛΛΟΥ = YΨΟΣ ΟΔΗΓΟY - 64 mm

ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 38208 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 131 mm

ΤHREE WING SLIDING SASH 
PROFILE 38209

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 112 mm) / 3
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

THREE WING SLIDING SASH 
PROFILE 38210

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 226,5 mm) / 3
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

38208 MIDDLE WING HEIGHT (ΗΟΟK) = FRAME HEIGHT - 131 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
ΤΗREE WING SLIDING SASH WINDOW
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ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟ
FOUR WING WITH DOUBLE WING SLIDING SASH WINDOW

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΦΙΛΗΤΟ MINIMAL
FOUR WING WITH DOUBLE WING SLIDING SASH WINDOW MINIMAL

55,8

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38210= (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 227 mm) / 4  
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38210 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 64 mm 

ΥΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 38208 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 131 mm

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38210= (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 245 mm) / 4  
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38210 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 47 mm 

ΥΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 38208 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 114 mm

38210 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 227 mm) / 4  
38210 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm 

38208 ΜIDDLE WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 131 mm

38210 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 245 mm) / 4  
38210 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm 

38208 ΜIDDLE WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 114 mm

ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 32mm

ΟΔΗΓΟΣ 44mm

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38209 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 112 mm) / 4  
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38209 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 64 mm

38209 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 112 mm) / 4  
38209 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

ΟΔΗΓΟΣ 44mm
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ΟΔΗΓΟΣ 38115
SASH FRAME 38115

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ε4201
ALIGNMENT CORNER E4201

ΟΔΗΓΟΣ 38115
SASH FRAME 38115

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε0404
CORNER JOINT E0404

ΡΑΓΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ 38315
SASH ALUMINIUM RAIL 38315

Ε3520

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
CONSTRUCTION DETAIL FOR DOUBLE SASH OPPOSED WINDOW

T380 SYSTEM
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ΠΡΟΦΙΛ PVC E3851
PVC PROFILE E3851

ΛΑΣΤΙΧΟ Ε3520
RUBBER E3520

ΟΔΗΓΟΣ 38115
SASH FRAME 38115

ΛΑΣΤΙΧΟ Ε3520
RUBBER E3520

ΟΔΗΓΟΣ 38125
SASH FRAME 38125

ΠΡΟΦΙΛ PVC E3850
PVC PROFILE E3850

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε3851 ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ 38115
PLASTIC ACCESSORY E3851 WITH PROFILE 38115 ASSEMBLY DETAIL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε3850 ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ 38125
PLASTIC ACCESSORY E3850 WITH PROFILE 38125 ASSEMBLY DETAIL



ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΜΕΣ -  3D SECTIONS

138

T380 SYSTEM

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ Ε3856
SASH STOPPER E3856

ΦΥΛΛΟ 38205
WING 38205

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε3885
CORNER JOINT E3885

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ε4201
ALIGNMENT CORNER E4201

ΓΩΝΙΑ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
Ε8206
ALIGNMENT CORNER 
E8206

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ε8206
ALIGNMENT CORNER E8206

ΡΑΟΥΛΟ Ε3541
ROLLER E3541 ΦΥΛΛΟ 38245

WING 38245

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε0485
CORNER JOINT E0485

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ Ε3856
WING STOPPER E3856

ΦΥΛΛΟ 38205
WING 38205

ΦΥΛΛΟ 38245
WING 38245

ΡΑΟΥΛΟ Ε3831
ROLLER E3831

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ 
38205
ACCESSORIES APPLICATION 
FOR WING 38205

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΦΥΛΛΟ 38245

ACCESSORIES APPLICATION 
FOR SASH 38245
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ΤΟΜΗ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ MINIMALT380 SYSTEM

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ MINIMAL 38210
MINIMAL FLAT WING  38210
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ΤΟΜΗ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ MINIMALT380 SYSTEM

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ 38211 
FLAT LIFT & SLIDING WING 38211
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: T 320

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2, DIN 17615
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται διπλούς υαλοπίνακες 
πάχους έως 26 mm.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Οδηγός: Πλάτος 40 έως 120 mm, 
	 Ύψος 39 mm
Φύλλο Τζαμιού-Πατζουριού: Πλάτος 32 mm, 
	 Ύψος 88 έως 91 mm
Πάτημα Φύλλου στον Οδηγό: 10 mm
ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ: Για να διακοπεί η θερμική γέφυρα στα 
προφίλ, μπάρες πολυαμιδίου (ενισχυμένου με 25% fiber 
glass) 20mm πλάτους εισάγονται σε κατάλληλες υποδοχές 
των δύο προφίλ αλουμινίου και στη συνέχεια συρράπτονται 
μηχανικά από ειδικό εξοπλισμό με ράουλα. Προηγουμένως 
τα προφίλ έχουν υποστεί την κατάλληλη οδόντωση ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές η 
πιθανή ολίσθηση μεταξύ των δύο προφίλ.
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή συρόμενων 
θυρών και παραθύρων, επάλληλων και χωνευτών, όλων των 
τύπων και διαστάσεων.  
Διαθέτει ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων, για την κάλυψη 
όλων των πιθανών κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά T320, είναι ένα λειτουργικό και ευέλικτο συρόμενο 
οικονομικό σύστημα για την κατασκευή επάλληλων και χωνευτών 
κουφωμάτων. Διαθέτει στιβαρά φύλλα πλάτους 32mm, για τζάμι 
και πατζούρι, ενώ υπάρχει πλήρης γκάμα οδηγών για επάλληλα 
δίφυλλα ή και τρίφυλλα, καθώς και χωνευτά που ανταποκρίνονται 
πλήρως σε όλες τις ανάγκες. Όλα τα θερμομονωτικά προφίλ 
συρράπτονται με πολυαμίδια υψηλών προδιαγραφών, 
συνδυάζοντας χαμηλό βάρος και υψηλή θερμομόνωση.

Για όλα τα φύλλα, εκτός από τα κλασσικά ράουλα διατίθενται και 
ράουλα με συνθετικό σώμα, για βελτιωμένη θερμομόνωση, ενώ 
οι οδηγοί δέχονται ενισχυμένη ράγα για άψογη κύλιση και αντοχή 
κατά την μακροχρόνια χρήση.

Ιδανικό για ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών αλλά και 
ξενοδοχειακών μονάδων καθώς διαθέτει τριπλό οδηγό για τζάμι-
σήτα-πατζούρι πλάτους μόλις 98mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που να πληρούν τις 
προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Συρόμενο σύστημα 
με Θερμοδιακοπή
Thermobrake 
sliding 
system

T320
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T320 SYSTEM
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ IN LINE
CONSTRUCTION DETAIL FOR IN LINE LOCK

ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΦΥΛΛΟΥ � 
INLINE.  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ� 
ΣΕ 24 & 48 cm

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
6m
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 
6m

1.

2. 2.

2.

INLINE ADAPTOR  
24 & 48 cm

ALUMINIUM  
ADAPTOR 6m
POLYAMIDE 
ADAPTOR 6m

1.

1.

T320 SYSTEM
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ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 32mm

T320 SYSTEM

ΟΔΗΓΟΣ 39mm
ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ

DOUBLE OVERLAPPING RUNNING SASH

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΦΥΛΛΟ 32251

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 26 mm) / 2
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 64 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΦΥΛΛΟ 32251

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 40 mm) / 2
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 47 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH 
PROFILE 32251

32251 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 26 mm) / 2
32251 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

DOUBLE WING SLIDING SASH 
PROFILE 32251

32251 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 40 mm) / 2
32251 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm
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T320 SYSTEM

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL
ΦΥΛΛΟ 32251

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 83 mm) / 2
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 47 mm

ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 32252 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 128,5 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MINIMAL
ΦΥΛΛΟ 32251

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 67 mm) / 2
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 64 mm

ΎΨΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΎΛΛΟΥ 32252 (ΓΑΝΤΖΟΣ) = ΎΨΟΣ ΟΔΗΓΟΎ - 145 mm

DOUBLE RUNNING SLIDE SASH MINIMAL
ΦΥΛΛΟ 32251

WING LENGTH 32251 = (FRAME LENGTH + 83 mm) / 2
WING HEIGHT 32251 = FRAME HEIGHT - 47 mm

32252 MIDDLE WING HEIGHT (ΗΟΟK) = FRAME HEIGHT - 128,5 mm

DOUBLE RUNNING SLIDE SASH MINIMAL
ΦΥΛΛΟ 32251

WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 67 mm) / 2
WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

32252 MIDDLE WING HEIGHT (ΗΟΟK) = FRAME HEIGHT - 145 mm

HOTEL

HOTEL

ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 32mm

ΟΔΗΓΟΣ 39mm
ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ

DOUBLE OVERLAPPING RUNNING SASH
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ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 32mmΟΔΗΓΟΣ 39mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΦΥΛΛΟ 32251
TRIPLE RUNNING WING PROFILE 32251

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΦΥΛΛΟ 32251

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 106 mm) / 3
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 64 mm

TRIPLE RUNNING WING 
PROFILE 32251

32251 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 106 mm) / 3
32251 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΦΥΛΛΟ 32251

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 124 mm) / 3
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 47 mm

TRIPLE RUNNING WING 
PROFILE 32251

32251 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 124 mm) / 3 
32251 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm
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ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 32mm

ΟΔΗΓΟΣ 39mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΦΥΛΛΟ 32251
FOURFOLD RUNNING WING PROFILE 32251

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΦΥΛΛΟ 32251

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 104 mm) / 4
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 64 mm

FOURFOLD RUNNING WING 
PROFILE 32251

32251 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 104 mm) / 4
32251 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 64 mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΦΥΛΛΟ 32251

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ + 120 mm) / 4
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32251 = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - 47 mm

FOURFOLD RUNNING WING 
PROFILE 32251

32251 WING LENGTH = (FRAME LENGTH + 120 mm) / 4 
32251 WING HEIGHT = FRAME HEIGHT - 47 mm



148

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ - CUTTING DIMENSIONS

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 32155, 32160, 32165

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 
ONE WING SASH IN WALL

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	 =  	ΥΨΟΣ OΔΗΓΟΥ -64 mm 
WING HEIGHT	    	FRAME HEIGHT -64 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ= 	ΠΛΑΤΟΣ OΔΗΓΟΥ -50 mm	  WING LENGTH	   	FRAME LENGTH -50 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 
DOUBLE WING SASH IN WALL

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	 =	  ΥΨΟΣ OΔΗΓΟΥ -64 mm 	  WING HEIGHT	    	FRAME HEIGHT -64 mm

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	=	  ΠΛΑΤΟΣ OΔΗΓΟΥ -50 mm / 2 
WING LENGTH		     FRAME LENGTH -50 mm / 2

148

T320 SYSTEM
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ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 32251 
SLIDING WING 32251
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTES
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: S 350

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: EN 12020-2,  
DIN 17615
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται διπλούς 
υαλοπίνακες πάχους έως 23 mm.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Οδηγός: Πλάτος 46,2 έως 142,5 mm, 
	 Ύψος 32 έως 44 mm 
Φύλλο τζαμιού-Πατζουριού: Πλάτος 35 mm, 
	 Ύψος 75 έως 85,5 mm 
Πάτημα φύλλου στον οδηγό: 12 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
συρόμενων θυρών και παραθύρων, όπως 
επάλληλα ή χωνευτά κ.α. Διαθέτει ολοκληρωμένη 
σειρά εξαρτημάτων, που καλύπτουν άριστα όλες  
τις κατασκευές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά S350 είναι ένα πλήρες συρόμενο σύστημα αλουμινίου, 
κατάλληλο για την κατασκευή επάλληλων και χωνευτών 
κουφωμάτων. Διαθέτει 4 τύπους φύλλων και 12 τύπους οδηγών 
οι οποίοι χρησιμοποιούν τις νέες κλειδαριές μονού ή τριπλού 
κλειδώματος και όλες τις άλλες. Δίνει τη δυνατότητα στον 
κατασκευαστή να χρησιμοποιεί τον ίδιο χαμηλό οδηγό περιμετρικά, 
κόβοντάς τον 450. Χρησιμοποιεί ράουλα μονά, διπλά ή και τετραπλά. 
Παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπινάκων πάχους 22 mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που να πληρούν τις 
προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Συρόμενο 
σύστημα
Sliding 
system

S350



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - CONSTRUCTION DETAILS

152

S350 SYSTEM



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - CONSTRUCTION DETAILS

153

S350 SYSTEM



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - CONSTRUCTION DETAILS

154

S350 SYSTEM

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ IN LINE
CONSTRUCTION DETAIL FOR IN LINE LOCK
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ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
TWO WING SLIDING SASH 

 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 35219 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 36 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 36 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
TWO WING SLIDING SASH 

ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/TUBED SASH

ΦΥΛΛΟ/SASH: 35219 (75 mm) 
ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35180, 35181

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 12 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 65 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 12 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 65 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
TWO WING SLIDING SASH 

 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 35215, 35216, 35224 (85,5mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 43 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 43 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
TWO WING SLIDING SASH 

ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/TUBED SASH

ΦΥΛΛΟ/SASH: 35215, 35216, 35224 (85,5mm) 
ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35180, 35181

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 24 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 65 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 24 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 65 mm

ΟΔΗΓΟΣ 44mm

ΟΔΗΓΟΣ 33mm
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
TABLE OF CUTTING FOR TRIPLE & FOURFOLD DRIFT RUNNING SLIDE SASH

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟ 
TRIPLE DRIFT WING SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35140 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 35219 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 107 mm) / 3 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 107 mm) / 3 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟ 
TRIPLE DRIFT WING SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35140 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 35215, 35216, 35224 (85,5mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 130mm) / 3 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 130 mm) / 3 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΟΔΗΓΟΣ 33mm

ΟΔΗΓΟΣ 33mm
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
TABLE OF CUTTING FOR FOURFOLD RUNNING SLIDE SASH

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΣΕ ΔΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΟΔΗΓΟ 
FOURFOLD RUNNING SLIDE SASH WING 

AND FRAME

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35180 
ΦΥΛΛΟ/WING: 35215, 35216, 35224 (85,5 mm)

 
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 108mm) / 4 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 65mm 

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 108mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 65mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΣΕ ΔΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΟΔΗΓΟ 
FOURFOLD RUNNING SLIDE SASH WING 

AND FRAME

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35180 
ΦΥΛΛΟ/WING:  35219 (75 mm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 86mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 65mm 

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 86mm) / 4
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 65mm 

 

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
FOURFOLD RUNNING SLIDE SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35140 
ΦΥΛΛΟ/WING: 35219 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 105mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43mm 

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 105mm) / 4
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

 

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
FOURFOLD RUNNING SLIDE SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35140
ΦΥΛΛΟ/WING: 35215, 35216, 35224 (85,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 127mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43mm 

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 127mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

ΟΔΗΓΟΣ 33mm

ΟΔΗΓΟΣ 44mm
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MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ 
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 

(ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) 
SINGLE RUNNING SLIDE SASH 

(GLASS-SCREEN-SHUTTER) 
ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35145 

ΦΥΛΛΟ/WING: 35215, 35216, 35219, 35224

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 43mm 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43mm

WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ 
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 

(ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) 
SINGLE RUNNING SLIDE SASH 

(GLASS-SCREEN-SHUTTER) 
ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/TUBED FRAME: 

35183 
ΦΥΛΛΟ/WING: 35215, 35216, 35219, 35224

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 54mm 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 65mm

WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 54mm 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 65mm

ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 
(ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) 

DOUBLE RUNNING SLIDE SASH 
(GLASS-SCREEN-SHUTTER) 

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 35145 
ΦΥΛΛΟ/WING: 35215, 35216, 35219, 

35224

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 47mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43mm

WING LENGTH WL =  (FRAME LENGTH FL - 47mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME WING FH - 43mm

ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 
(ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) 

DOUBLE RUNNING SLIDE SASH 
(GLASS-SCREEN-SHUTTER) 

ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/TUBED FRAME: 
35183 

ΦΥΛΛΟ/WING: 35215, 35216, 35219, 
35224

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 47mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 65mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL - 47mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME WING FH - 65mm

ΟΔΗΓΟΣ 33mm

ΟΔΗΓΟΣ 44mm
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ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΝΙ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - 76 mm
RABBET CUTTING HEIGHT = WING HEIGHT - 76 mm

ΦΥΛΛΟ 35215
WING 35215

ΜΠΙΝΙ 35325
RABBET 35325

ΟΔΗΓΟΣ 35140
FRAME 35140

ΤΑΠΑ Ε3504
COVER CLIP E3504

ΟΔΗΓΟΣ 35140
FRAME 35140

ΓΩΝΙΑ Ε3509
CORNER E3509

ΟΔΗΓΟΣ 35140
FRAME 35140

ΡΑΓΑ ΚΥΛΙΣΗΣ 38315
RAIL 38315

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ Ε3504 ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
COVER CLIP E3504 FOR PROFILE 35325

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ 
450 ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
CONSTRUCTION DETAIL FOR DOUBLE SASH 
OPPOSED WINDOW WITH 450 CUTTED SASHES
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ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΗΤΑΣ Ε3505 A
SCREEN STOPPER E3505 A

ΦΥΛΛΟ 35220
WING 35220

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε0404
CORNER JOINT E0404

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
ΣΗΤΑΣ Ε2805
SCREEN STOPPER 
E2805

ΦΥΛΛΟ 28830
WING 28830

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε0460
CORNER JOINT E0460

ΡΑΟΥΛΟ Ε2830
ROLLER E2830

ΡΑΟΥΛΟ Ε3530
ROLLER E3530

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ 35220
ACCESSORIES APPLICATION FOR SCREEN 35220

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ 28830
ACCESSORIES APPLICATION FOR SCREEN 28830
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά S320 είναι ένα πλήρες συρόμενο σύστημα αλουμινίου, 
κατάλληλο για την κατασκευή επάλληλων και χωνευτών 
κουφωμάτων ελαφρού τύπου μοντέρνας κατασκευής. 
Αποτελείται από διαφόρων τύπων και διαστάσεων προφίλ, τα 
οποία καλύπτουν κάθε κατασκευή. Οι διάφορες κατεργασίες 
γίνοντια στην ειδικά σχεδιασμένη πρέσα διάτρησης, ενώ διατίθεται 
και πλήρης γκάμα εξαρτημάτων για όλες τις πιθανές κατασκευές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται 
εξαρτήματα που να πληρούν τις προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Συρόμενο 
σύστημα
Sliding 
system

S320

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: S 320

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: EN 12020-2,  
DIN 17615
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται διπλούς 
υαλοπίνακες πάχους έως 23 mm.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Οδηγός: Πλάτος 37,5 έως 120 mm, 
	 Ύψος 31 mm 
Φύλλο τζαμιού-Πατζουριού: Πλάτος 32 mm, 
	 Ύψος 80 mm 
Πάτημα φύλλου στον οδηγό: 10 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
συρόμενων θυρών και παραθύρων, όπως 
επάλληλα ή χωνευτά κ.α. Διαθέτει ολοκληρωμένη 
σειρά εξαρτημάτων, που καλύπτουν άριστα όλες  
τις κατασκευές.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ IN LINE
CONSTRUCTION DETAIL FOR IN LINE LOCK



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ - CUTTING DIMENSIONS

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ 
TWO WING SLIDING SASH WITH MOSQUITO SCREEN

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 36 mm) /2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 44 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 36 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 44 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟ 

TRIPLE DRIFT WING SLIDING SASH
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 111 mm) / 3 

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 44 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL +111 mm) / 3 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 44 mm
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ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 
SINGLE BUILT-IN WING SLIDING SASH

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 50 mm 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 44 mm

WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 50 mm 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 44 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
DOUBLE BUILT-IN WING SLIDING SASH

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 60 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 44 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL - 60 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 44 mm

ΟΔΗΓΟΣ 31mm
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ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
FOURFOLD WING IN DOUBLE SLIDING SASH

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 112 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 44 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 112 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 44 mm

ΤETΡAΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟ 
FOURFOLD DRIFT WING SLIDING SASH

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 176 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 44 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL +176 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 44 mm

ΟΔΗΓΟΣ 31mm
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ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟ 
FIVEFOLD DRIFT WING SLIDING SASH

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 250 mm) / 5 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 44 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL +250 mm) / 5 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 44 mm

ΕΞΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
SIXFOLD WING IN DOUBLE SASH

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 245 mm) / 6 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 44 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 245 mm) / 6 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 44 mm

ΟΔΗΓΟΣ 31mm
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S280 SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕΙΡΑ: S 280

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2, DIN 
17615
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται διπλούς 
υαλοπίνακες πάχους έως 23 mm.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Οδηγός: �Πλάτος 40,8 έως 113,8 mm, 

Ύψος 32 έως 37,5 mm
Φύλλο Τζαμιού - Πατζουριού: Πλάτος 28 mm, 
	 Ύψος 65,5 έως 75 mm 
Πάτημα φύλλου στον οδηγό: 10 mm
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή 
συρόμενων θυρών και παραθύρων, επάλληλων  
και χωνευτών. 
Διαθέτει ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων,  
για την κάλυψη όλων των πιθανών κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά S280 είναι ένα πλήρες συρόμενο σύστημα αλουμινίου, 
κατάλληλο για την κατασκευή επάλληλων και χωνευτών 
κουφωμάτων ελαφρού τύπου. Αποτελείται από διαφόρων τύπων 
και διαστάσεων προφίλ, τα οποία καλύπτουν κάθε κατασκευή. 
Διαθέτει προφίλ για φύλλα σε δύο διαφορετικές διαστάσεις, για 
μονά ή διπλά τζάμια, τα οποία δέχονται διάφορες κλειδαριές, 
καθώς και ράουλα μονά ή διπλά. Οι διπλοί υαλοπίνακες μπορεί 
να είναι έως 22 mm. Οι οδηγοί είναι απλοί και σωληνωτοί για τα 
επάλληλα, ενώ υπάρχει και τριπλός οδηγός για τα χωνευτά. Οι 
διάφορες κατεργασίες γίνονται στην ειδικά σχεδιασμένη πρέσα 
διάτρησης, ενώ διατίθεται και πλήρης γκάμα εξαρτημάτων για όλες 
τις πιθανές κατασκευές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	� Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

2.	� Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που να πληρούν τις 
προδιαγραφές της .

3.	� Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το 
θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

Συρόμενο 
σύστημα
Sliding system

S280
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ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
TWO WING SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28805 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 10 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 55 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 10 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 55 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ 
TWO WING SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28805 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28826 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 18 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 55 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 18 mm)/2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 55 mm

ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 
(ΤΖΑΜΙ - ΣΗΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) 

TWO WING BUILT-IN

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28810 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 50) / 2 mm 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL - 50) / 2 mm 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 
(ΤΖΑΜΙ - ΣΗΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) 

SINGLE RUNNING SLIDE SASH IN WALL 
(GLASS - SCREEN - SHUTTER)

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28810 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL - 43 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL=FRAME LENGTH FL - 43 mm 
WING HEIGHT WH=FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΟΔΗΓΟΣ 37,5mm

ΟΔΗΓΟΣ 32mm
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ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ 
TWO WING SLIDING SASH WITH SCREEN

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28806, 28815 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 23 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 23 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ 
TRIPLE WING SLIDING SASH WITH SCREEN

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28810, 28815 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 88 mm) / 3 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 88 mm) / 3 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ 
FOURFOLD WING SLIDING SASH WITH SCREEN

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28810, 28815 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 155 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 155 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ 
FOURFOLD WING SLIDING SASH WITH SCREEN

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28810, 28815 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28826 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 178 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 178 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ 
TRIPLE WING SLIDING SASH WITH SCREEN

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28810, 28815 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28826 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 105 mm) / 3 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 105 mm) / 3 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ 
TWO WING SLIDING SASH WITH SCREEN

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28806, 28815 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28826 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 32 mm) / 2 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 32 mm) / 2 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

S280 SYSTEM

ΟΔΗΓΟΣ 32mm

ΟΔΗΓΟΣ 32mm

ΟΔΗΓΟΣ 32mm
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ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
FOURFOLD WING IN DOUBLE SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28806 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 87 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 87 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
FOURFOLD WING IN DOUBLE SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28805 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 73 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 55 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 73 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 55 mm

ΕΞΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
SIXFOLD WING IN DOUBLE SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28811 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28825, 28828 (65,5 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 217 mm) / 6 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 217 mm) / 6 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΕΞΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
SIXFOLD WING IN DOUBLE SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28811 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28826 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 240 mm) / 6 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 240 mm) / 6 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
FOURFOLD WING IN DOUBLE SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28805 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28826 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 90 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 55 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 90 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 55 mm

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΟ 
FOURFOLD WING IN DOUBLE SLIDING SASH

ΟΔΗΓΟΣ/FRAME: 28806 
ΦΥΛΛΟ/SASH: 28826 (75 mm)

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = (ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FL + 98 mm) / 4 
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ FH - 43 mm

WING LENGTH WL = (FRAME LENGTH FL + 98 mm) / 4 
WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43 mm

S280 SYSTEM

ΟΔΗΓΟΣ 37,5mm

ΟΔΗΓΟΣ 32mm

ΟΔΗΓΟΣ 32mm


